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Raumlufterfrischer

Wissenschaftlich-Technische Abteilung Berlin

E-Mail:
Telefon:    

kontakt@lysoform.de
030 / 77992-216

Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH 
Kaiser-Wilhelm-Straße 133 
D-12247 Berlin 
Telefon: 030 / 77992-0 
Telefax: 030 / 77992-219
www.lysoform.de

Drott Medizintechnik GmbH
Ricoweg 32D
A-2351 Wiener Neudorf
Telefon: +43 (0)2236 / 660 880
Telefax: +43 (0)2236 / 660 880-10
info@drott.at
www.drott.at

Giftnotruf München Toxikol. Abteilung, 
Klinikum rechts der Isar 
Ismaninger Str. 22, 81675 München 
Telefon: 0049 89 19240 
Telefax: 0049 89 4140-2467

Vergiftungsnotruf
Telefon: +43 (0)1 406 43 43

siehe 2.2 Gefahrensymbol und Gefahrenhinweise

      
F                             Xi

                      

R 11
R 36

Leichtentzündlich
Reizt die Augen.

Überarbe ite t am : Vers io n: 5
Datum des  Inkrafttre tens : Ers e tz t Vers io n:

Raums pray Clas s ic

Abs chnitt 1: Beze ichnung des  Ge mis chs  und des  Unternehme ns

1.1 Produktidentifikator

Hande ls name: Raums pray Clas s ic

1.2 Re levante  identifizierte  Verwendungen des  Gemis chs  und Verwendungen, von denen 
abgeraten wird

Ve rwe ndung  de s  Ge mis c hs

1.3 Einzelheiten zum Lie feranten, der das  Sicherhe its datenblatt bere its tellt

Aus kunftg ebe nde r Be re ic h:

He rs te lle r / Lie fe rant:
De uts c hland Ös te rre ic h

1.4 Notfallaus kunft
De uts c hland Ös te rre ic h

Abs chnitt 2: Mögliche  Gefahren

2.1 Eins tufung des  Stoffs  oder Gemis chs

g e mäß Ric htlinie  1999/45/EG: 

2.2 Kennzeichnungs e lemente

g e mäß Ric htlinie  1999/45/EG: 

Ge fahrens ymbo l:

Ge fahrenhinwe is e :
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R 67 Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Überarbe ite t am : Vers io n: 5
Datum des  Inkrafttre tens : Ers e tz t Vers io n:

Raums pray Clas s ic
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S 2
S 7
S 16
S 23
S 26 
S 35

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Behälter dicht geschlossen halten.
Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.
Aerosol nicht einatmen.
Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.

Propan-2-ol

Das Gemisch erfüllt nicht die Kriterien für die Einstufung als PBT bzw. vPvB.

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Gemisch.

EG-Nr.: 270-325-2  CAS-Nr.: 63449-41-2  
Anteil :  < 0,15 %    
Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG: 

C; N; Xn; R 22; R 34; R 50

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:

Akute Toxizität oral; Kat. 4; H302
Akute Toxizität dermal; Kat. 4; H312
Haut ätzend; Kat. 1B; H314
Toxizität Wasser; Kat. 1 H400 

EG-Nr.: 67-63-0  CAS-Nr.: 200-661-7  REACH-Registrierungsnr.: 01-2119457558-25
Anteil : 58 - 62 %
Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG: 

F; Xi; R 11; R 36; R 67

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:

Entzündbare Flüssigkeit; Kat. 2  H225
STOT einmalig; Kat. 3  H336
Augenreizung; Kat. 2  H319

(Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist Abschnitt 16 zu entnehmen.)

Überarbe ite t am : Vers io n: 5
Datum des  Inkrafttre tens : Ers e tz t Vers io n:

Raums pray Clas s ic

S ic he rhe its hinwe is e :

Ge fahrenbes timme nde  Ko mpo nente n zur Etike ttie rung

2.3 Sons tige  Gefahren

Abs chnitt 3: Zus ammens e tzung/Angaben zu Bes tandte ilen

3.1 Stoffe

3.2 Gemis che    

Wirks ame  Bes tandte ile  und ge fahre nbe s timme nde  Kompo ne nte n:

Alkyldime thylbe nzylammo niumc hlo rid

Pro pan-2-o l
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Unverzüglich Arzt hinzuziehen. Sicherheitsdatenblatt, Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Reichlich Frischluftzufuhr.

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.
Mit reichlich Wasser abspülen.

Augen bei weit geöffnetem Lidspalt mindestens 5 Minuten unter fließendem Trinkwasser abspülen.
Sofort nach der Spülung Augenarzt aufsuchen.

Den Mund mit Trinkwasser ausspülen und reichlich nachtrinken.

Symptome erhöhter Exposition können Kopfschmerzen, Schwindel, Müdigkeit, Übelkeit und 
Erbrechen sein. Augenreizung, Kann zu Rötung, Tränen, Schmerzen und Schwäche des 
Sehvermögens führen.

Keine

Wassersprühstrahl, Kohlendioxid, Löschpulver, alkoholbeständiger Schaum
 Wasservollstrahl

Bei Brand können gefährliche Dämpfe / Gase entstehen: 
z.B. Kohlenmonoxid, Kohlendioxid und explosionsfähige Dampf/Luftgemische.
Dämpfe sind schwerer als Luft und breiten sich über dem Boden aus.

Aufenthalt im Gefahrenbereich mit umluftunabhängigem Atemschutzgerät.
Geschlossene Behälter in Nähe des Brandherdes mit Wassersprühnebel kühlen.

Überarbe ite t am : Vers io n: 5
Datum des  Inkrafttre tens : Ers e tz t Vers io n:

Raums pray Clas s ic

Abs chnitt 4: Ers te -Hilfe -Maßnahme n 

4.1 Bes chre ibung der Ers te-Hilfe -Maßnahmen

Allg e me ine  Hin we is e :

Nac h Einatme n:

Nac h Hautko ntakt:

Nac h Aug e nko ntakt:

Nac h Ve rs c hluc ken:

4.2 Wichtigs te  akute  und verzögert auftre tende  S ympto me  und Wirkungen

4.3 Hinweis e  auf ärztliche  Soforthilfe  oder Spezialbehandl ng

Abs chnitt 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1 Lös chmitte l

Ge e ig ne te  Lö s c hmitte l:

Ung e e ig ne te  Lö s c hmitte l:

5.2 Bes ondere  vom Stoff oder Gemis ch aus gehende  Gefahren

5.3 Hinweis e  für die  Brandbekämpfung
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Für ausreichende Lüftung sorgen. Zündquellen fernhalten – nicht rauchen.

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

Mit saugfähigem Material aufwischen z. B. Lappen, Vlies. Mit nicht brennbaren und 
flüssigkeitsbindenden Material (Sand, Universalbinder) aufnehmen. Bei größeren Mengen 
Absaugverfahren anwenden.

Sichere Handhabung (Abschnitt 7), persönlichen Schutzausrüstung (Abschnitt 8) und
Entsorgung (Abschnitt 13)

Vorsicht in der Nähe von alkoholempfindlichen Materialien (z.B. Acrylglas, Lackierungen, 
Beizungen).

Von Nahrungsmitteln fernhalten. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Kontakt mit 
Augen meiden.

Kühl, aber frostfrei und trocken im Originalbehälter lagern.

Vor Sonneneinstrahlung schützen.

Kann explosive Gas-Luft-Gemische bilden. Gute Raumbelüftung, auch im Bodenbereich, 
sicherstellen. Dämpfe sind schwerer als Luft. Zündquellen fernhalten - nicht rauchen, Maßnahmen 
gegen elektrostatische Aufladungen treffen.

Gemäß TRGS 510 getrennt von Nahrungs- und Genussmitteln halten.
Nicht zusammen mit brandfördernden oder selbstentzündlichen Stoffen lagern. 

3 Entzündliche Flüssigkeiten (TRGS 510)

Keine spezifischen Endanwendungen mit besonderer Handhabung oder Lagerung bekannt.

Überarbe ite t am : Vers io n: 5
Datum des  Inkrafttre tens : Ers e tz t Vers io n:

Raums pray Clas s ic

Abs chnitt 6: Maßnahmen be i unbeabs ichtigter Fre is e tzung

6.1 Pers onenbezogene  Vors ichts maßnahmen, Schutzaus rüs tunge   nd in Notfällen 
anzuwendende  Verfahren

6.2 Umwelts chutzmaßnahmen

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

6.4 Verweis  auf andere  Abs chnitte

Abs chnitt 7: Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmaßnahmen zur s icheren Handhabung

Hin we is e  zur s ic he re n Handhabung :

Hin we is e  zu allg e me ine n Hyg ie ne maßnahme n:

7.2 Bedingungen zur s icheren Lagerung unter Berücks ichtigu     n 
Unverträglichke iten

Anfo rde rung en an Lag e rräume und Be hälte r

We ite re  Angabe n zu Lag e rbe ding ung e n

Hin we is e  zum Brand- und Explo s io ns s c hutz

Zus amme nlag e rung s hinwe is e

Lag e rklas s e :

7.3 Spezifis che  Endanwendungen
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Propan-2-ol 67-63-0 AGW: 500 mg/m³, 200 ml/m³
Spitzenbegrenzung-Überschreitungsfaktor: 2(II); 
Sonstige Angaben: DFG, Y

TRGS 900

 = Arbeitsplatzgrenzwert,  = Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher 
Arbeitsstoffe der DFG (MAK-Kommission),  = Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei 
Einhaltung des AGW & BGW nicht befürchtet zu werden.

Arbeiter:
Langzeit-Exposition - systemische Effekte, dermal: 888 mg/kg/d
Langzeit-Exposition - systemische Effekte, Inhalation: 500 mg/m3

Verbraucher:
Langzeit-Exposition - systemische Effekte, dermal: 319 mg/kg-KGW/d
Langzeit-Exposition - systemische Effekte, Inhalation: 89 mg/m3

Langzeit-Exposition - systemische Effekte, oral: 26 mg/kg-KGW/d

Süßwasser: 140,9 mg/l
Meerwasser: 140,9 mg/kg
Kläranlage: 2251 mg/l
Sekundärvergiftung bezogen auf Lebensmittel:
160 mg/kg

Boden: 28 mg/kg
Sporadische Freisetzung: 140,9 mg/l
Sediment (bezogen auf Trockengewicht): 
552 mg/kg

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Berührung mit Augen vermeiden.

Nicht erforderlich. 

Nicht erforderlich

Überarbe ite t am : Vers io n: 5
Datum des  Inkrafttre tens : Ers e tz t Vers io n:

Raums pray Clas s ic

Abs chnitt 8: Begrenzung und Überwachung der Expos ition / 
Pers önliche  Schutzaus rüs tung

8.1 Zu überwachende  Parameter
Bes tandteile  mit arbe its platzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten

Inhalts s to ffe CAS -Nr. We rt Bas is

AGW DFG
Y

Be i s ac hg e rec hte r Anwe ndung  wird de r AGW We rt in de r Praxis  nic ht e rre ic ht.

DNEL (De riv e d No  Effec t Leve l) - We rte :

Pro pan-2-o l:

PNEC (Pre dic te d No  Effe c t Co nce ntratio n) - We rte :

Pro pan-2-o l:

8.2 Begrenzung und Überwachung der Expos ition

Indiv idue lle  S c hutzmaßnahmen - pe rs önlic he  S c hutzaus rüs tung:

Allg e me ine  Sc hutz- und Hyg ie ne maßnahme n

Ate ms c hutz

Hands c hutz
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Nicht erforderlich

Nicht erforderlich

Wenn keine Angaben zum Gemisch vorhanden sind, können auch relevante Angaben zu 
Inhaltsstoffen in der Form „Inhaltstoff: Angabe“ gemacht werden.

Aussehen
- Aggregatzustand:
- Farbe:

Flüssig
Farblos

Geruch: Charakteristisch
Geruchsschwelle: Nicht bestimmt
pH-Wert (50 g/l H2O) bei 20 ºC: ca. 9
Schmelzpunkt: Nicht bestimmt
Siedebeginn und Siedebereich: Propan-2-ol: 82°C
Flammpunkt: 19,5 °C (DIN 51755, offener Tiegel)
Verdampfungsgeschwindigkeit: Nicht bestimmt
Entzündbarkeit: Das Produkt ist nicht selbstentzündlich.
Explosionsgrenzen in der Luft: Propan-2-ol: 2 – 12 % (Vol.%)
Dampfdruck: Propan-2-ol: 48hPa
Dampfdichte, relativ (Luft =1): Nicht bestimmt
Dichte bei 20 °C: ca. 0,88 g/cm³
Löslichkeit in Wasser: Beliebig
Verteilungskoeffizient
n-Octanol/Wasser: Für ein Gemisch nicht anwendbar.
Selbstentzündungstemperatur: Nicht bestimmt 
Zersetzungstemperatur: Nicht anwendbar, keine Zersetzung bekannt
Viskosität: Nicht bestimmt
Explosive Eigenschaften: Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich.
Oxidierende Eigenschaften: Nicht bestimmt

Weitere physikalisch-chemische Daten wurden nicht ermittelt.

Keine Reaktivitäten bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

Das Produkt ist stabil bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Verwendung.

Bei bestimmungsgemäßer Verwendung sind keine gefährlichen Reaktionen zu erwarten.

Überarbe ite t am : Vers io n: 5
Datum des  Inkrafttre tens : Ers e tz t Vers io n:

Raums pray Clas s ic

Hauts c hutz

Aug e n- / Ge s ic hts s c hutz  

Abs chnitt 9: Phys ikalis che  und che mis che  Eigens chaften 

9.1 Angaben zu den grundlegenden phys ikalis chen und chemis chen Eigens chaften

9.2 Sons tige  Angaben

Abs chnitt 10: S tabilität und Reaktivität

10.1 Reaktivität

10.2 Chemis che  Stabilität

10.3 Möglichkeit ge fährlicher Reaktionen
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Siehe Abschnitt 7

Keine bekannt

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

Das Gemisch wurde nicht in den Kategorien untersucht. Es sind die Angaben zu den gefährlichen 
Inhaltsstoffen heranzuziehen.

Keine Daten vorhanden

Keine Daten vorhanden

Keine Daten vorhanden

Keine Daten vorhanden

Keine Daten vorhanden

Keine Daten vorhanden

Keine Daten vorhanden

Keine Daten vorhanden

Keine Daten vorhanden

Keine Daten vorhanden

Keine Daten vorhanden 

Überarbe ite t am : Vers io n: 5
Datum des  Inkrafttre tens : Ers e tz t Vers io n:

Raums pray Clas s ic

10.4 Zu vermeidende  Bedingungen

10.5 Unverträgliche  Materialien

10.6 Gefährliche  Zers e tzungs produkte

Abs chnitt 11: Toxikologis che  Angaben

11.1 Angaben zu toxikologis chen Wirkungen

11.1.1 Für das  Gemis c h:

Akute  To xiz ität

Ätz-/Re izwirkung  auf die  Haut

S c hwe re  Aug ens chädig ung /-re izung

S e ns ibilis ie rung  de r Atemwe g e /Haut

Ke imze ll-Mutag e nität

Karzino g enität

Re pro duktio ns toxiz ität

S pe zifis c he Zie lo rg an-To xiz ität be i e inmalig e r Expo s itio n

S pe zifis c he Zie lo rg an-To xiz ität be i wie de rho lte r Expo s itio n

As piratio ns g e fahr

S ympto me und Wirkunge n (ve rzö ge rte  und c hro nis che ) mit Ang abe n de r 
Expo s itio ns we g e
auc h: Info rmatio nen übe r To xiko kine tik, S to ffwe c hs e l und Ve rte ilung
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(50%ige wässrige Lösung)

Akute Toxizität:
LD50 oral: 795  mg/kg (Ratte)
LD50 dermal: 1560 mg/kg (Ratte)

Reizwirkung:
Ätzende Wirkung auf Haut und Schleimhäute
Am Auge stark ätzend

Sensibilisierung:
Keine sensibilisierende Wirkung bekannt (Angabe Sicherheitsdatenblatt Hersteller)

Mutagenität:
Nicht mutagen im Ames-Test (OECD 471)

Akute Toxizität:
LD50 oral: 5840  mg/kg (Ratte) (OECD- Prüfrichtlinie 401) 
LD50 dermal: 13900 mg/kg (Kaninchen) (OECD- Prüfrichtlinie 402) 
LD50 inhalativ: > 25 mg/l (Ratte; 6 h; Dampf) (OECD- Prüfrichtlinie 403) 

Reizwirkung:
Haut: Keine Reizwirkung
Augen: Augenreizung (OECD- Prüfrichtlinie 405) 
Spritzer in die Augen können starke Schmerzen verursachen. Dampf wirkt reizend.

Sensibiliserung:
Verursacht keine Hautsensibilisierung. (OECD- Prüfrichtlinie 406) 
Keine weitere sensibilisierende Wirkung bekannt.

CMR-Wirkungen:
Kanzerogenität : Es wird nicht als karzinogen angesehen. 
Mutagenität : Es wird nicht als mutagen angesehen. 
Teratogenität : Keine Wirkungen auf oder durch die Laktation 
Reproduktionstoxizität : Es wird als nicht toxisch für die Fortpflanzung angesehen. 

Spezifische Zielorgantoxizität:
Einmalige Exposition: 
Einatmen : Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 

Andere toxikologische Eigenschaften:
Aspirationsgefahr beim Verschlucken - kann in die Lungen gelangen und diese schädigen. 
Aspiration kann zu Lungenödem und Pneumonie führen. 

Überarbe ite t am : Vers io n: 5
Datum des  Inkrafttre tens : Ers e tz t Vers io n:

Raums pray Clas s ic

11.1.2 Für S to ffe :

Alkyldime thylbe nzylammo niumc hlo rid

Pro an-2-o l
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Das Gemisch wurde nicht hinsichtlich bestimmter Wirkungen getestet. Es müssen die Angaben zu 
den gefährlichen Inhaltsstoffen heran gezogen werden.

 (50%ige wässrige Lösung)

Aquatische Toxizität:

EC50 / 48 h: 0,03 mg/l (Daphnie) (OECD 302) 

EC50 / 96 h: 0,06 mg/l (Selenastrum capricornutum) (OECD 201) 
LC50 / 96 h: 1,7 mg/l (Regenbogenforelle) (OECD 203) 
Ökotoxische Wirkungen:

• Verhalten in Kläranlagen: EC20 / 0,5 h 10 mg/l (Belebtschlammorganismen) 
• Abhängig von der Konzentration ist eine toxische Wirkung auf Belebtschlammorganismen 
möglich. 

Akute Toxizität:

EC50 / 24 h: 9714 mg/l (Daphnie) 

EC50 / 72 h: >100 mg/l (Selenastrum capricornutum)
LC50 / 96 h: 9640 mg/l (Pimephales promelas)

EC50: > 100 mg/l (Bakterien) keine Schadwirkung 

 (50%ige wässrige Lösung)
Verfahren: OECD 301 D (Geschlossener Flaschentest) 

• Analysenmethode: Sauerstoffverbrauch 
• Eliminationsgrad: Die Produktinhaltsstoffe sind aus dem Abwasser gut eliminierbar. 
• Biologische Abbaubarkeit: 
Grad der biologischen Abbaubarkeit: > 60%. 
Die Produktinhaltsstoffe sind schnell (leicht) biologisch abbaubar. 

Das in diesem Gemisch enthaltene Tensid erfüllt (Die in diesem Gemisch enthaltenen Tenside 
erfüllen) die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 
648/2004 über Detergenzien festgelegt sind. CSB-Wert: 1130 mg O2/g Produkt

Leicht biologisch abbaubar (53 % in 5 Tagen)

(50%ige wässrige Lösung)
Aufgrund des/der Verteilungskoeffizienten n-Octanol/Wasser ist eine Anreicherung in
Organismen nicht zu erwarten. Log Kow 0,5 -1,58; BAC

Bioakkumulation ist nicht zu erwarten.

Überarbe ite t am : Vers io n: 5
Datum des  Inkrafttre tens : Ers e tz t Vers io n:

Raums pray Clas s ic

Abs chnitt 12: Umweltbezogene  Angabe n

12.1 Toxizität

Alkyldime thylbe nzylammo niumc hlo rid

Pro pan-2-o l

12.2 Pers is tenz und Abbaubarkeit

Alkyldime thylbe nzylammo niumc hlo rid

Pro pan-2-o l

12.3 Bioakkumulations potenzial

Alkyldime thylbe nzylammo niumc hlo rid

Pro pan-2-o l
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(50%ige wässrige Lösung)
Keine Daten verfügbar

Das Produkt ist mobil in wässriger Umgebung. 

Das Gemisch enthält keine Stoffe, die als PBT- oder vPvB-Stoff beurteilt werden.

Das Gemisch wird in die Wassergefährdungsklasse 1 (nach VwVwS) eingestuft.

Muss unter Beachtung der örtlichen Vorschriften, z.B. einer geeigneten Deponie oder einer
geeigneten Verbrennungsanlage, zugeführt werden. Abfall sollte nicht über das Abwasser 
entsorgt werden.

Restentleerte Behältnisse können in die Wertstoffsammlung (z.B. gelbe Tonne) gegeben werden.

07 06 04 andere organische Lösungsmittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen
15 01 02 Verpackung aus Kunststoff

TRGS 201 (Kennzeichnung von Abfällen), KrW-/AbfG (Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz)

1219

Alle Transportarten:
1219 Isopropanol (Isopropylalkohol)

Überarbe ite t am : Vers io n: 5
Datum des  Inkrafttre tens : Ers e tz t Vers io n:

Raums pray Clas s ic

12.4 Mobilität im Boden

Alkyldime thylbe nzylammo niumc hlo rid

Pro pan-2-o l

Ergebnis  der PBT- und vPvB-Beurte ilung12.5

Andere  s chädliche  Wirkungen12.6

Abs chnitt 13: Hinweis e  zur Ents orgung 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Be handlung  des  Gemis c hes

Be handlung  ve runre inig te r Ve rpackung e n

Abfalls c hlüs s e l g e mäß Abfallv e rze ic hnis -Ve ro rdnung  (AVV)

Eins c hläg ig e  EU- o de r s o ns tig e  Be s timmunge n

Abs chnitt 14: Angaben zum Trans port

14.1 UN-Numme r

14.2 Ordnung s g emäße  UN-Ve rs andbeze ic hnung
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Land:  ADR/RID und GGVS/GGVE Klasse: 3 Entzündbare flüssige Stoffe
Tunnelbeschränkungscode: D / E

See:    IMDG/GGV See-Klasse: 3
EMS-Nummer: F-E, S-D

Luft: ICAO-TI / IATA-DGR-Klasse: 3

II

IMDG-Code / ICAO-TI / IATA-DGR:  ja  /   nein
IMDG-Code: Marine Pollutant:   ja  /  nein

keine

Keine Massengutbeförderung

1907/2006 REACh  /  1272/2008 CLP GHS  /  1999/45/EG Gefährliche Zubereitungen (bis 
Juni 2015)  /  98/24/EG Gefährdung durch chemische Arbeitsstoffe  /  648/2004 
Detergenzienverordnung

Chemikaliengesetz ChemG  /  Gefahrstoffverordnung GefStoffV  /  TRGS und 
Bekanntmachungen  /  Betriebssicherheitsverordnung BetrSichV  /  
Jugendarbeitsschutzgesetz / Mutterschutzgesetz  /  Vorgaben Berufsgenossenschaften

--

Für dieses Gemisch wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.

Überarbe ite t am : Vers io n: 5
Datum des  Inkrafttre tens : Ers e tz t Vers io n:

Raums pray Clas s ic

14.3 Trans po rtg e fahrenklas s e n

14.4 Ve rpac kung s g ruppe

14.5 Um we ltg e fahre n
Ke nnze ic he n umwe ltg e fährde nde  S toffe

14.6 Be s o nde re  Vo rs ic hts hinwe is e  für de n Ve rwe nde r (Trans po rte ur)

14.7 Mas s eng utbe fö rde rung g emäß Anhang  II de s  MARPOL- Übe re inkomme ns  73/78 und g emäß 
IBC-Co de

Abs chnitt 15: Rechts vors chriften 

15.1 Vors chriften zu Sicherheit, Ges undheits - und Umwelts chutz/s pezifis che  
Rechts vors chriften für das  Gemis ch  

EU-Vo rs c hrifte n:

De uts c he  Vo rs chrifte n:

S o ns tig e  Vo rs chrifte n, Bes c hränkunge n und Ve rbo ts ve ro r    g e n:

15.2 Stoffs icherhe its beurte ilung
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Sicherheitsdatenblatt
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 

21.06.2013
01.07.2013 4

Version 5: Komplette Neubearbeitung - Neues Format nach Verordnung (EU) Nr. 453/2010

TRGS/ Gestis-Stoffdatenbank / Berufsgenossenschaften/ Sicherheitsdatenblätter der Inhaltsstoffe

Einstufung erfolgte nach 1999/45/EG

11
22
34
36
50
67

Leichtentzündlich.
Gesundheitsschädlich beim Verschlucken
Verursacht Verätzungen
Reizt die Augen.
Sehr giftig für Wasserorganismen
Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

225
302
312
314
319
336
400

Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken
Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sehr giftig für Wasserorganismen

Die vorstehenden Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt basieren auf unseren derzeitigen 
Kenntnissen und Erfahrungen und beschreiben das Produkt im Hinblick auf die 
Sicherheitserfordernisse. Die Angaben sind in keiner W  se als Beschreibung der Beschaffenheit 
der Ware (Produktspezifikation) anzusehen. Eine vereinbarte Beschaffenheit oder die Eignung des 
Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben im Sicherheitsdatenblatt 
nicht abgeleitet werden. Wir beraten Sie gerne, ob und unter welchen Umständen das Präparat für 
einen definierten Einsatzzweck geeignet ist. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und 
Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten.

Überarbe ite t am : Vers io n: 5
Datum des  Inkrafttre tens : Ers e tz t Vers io n:

Raums pray Clas s ic

Abs chnitt 16: So ns tige  Angaben 

Ände rung e n g e ge nübe r de r le tzte n Ve rs io n

Lite raturangabe n und Date nque lle n

Me tho den g emäß Artike l 9  de r Ve ro rdnung  (EG) Nr. 1272/2008 zur Be we rtung  de r 
Info rmatio ne n zum Zwe c ke  de r Eins tufung  ve rwe nde t wurde n.

Wo rtlaut de r Ge fahre nhinwe is e  und R-Sätze  aus  Abs chnitt 3:

Ge mäß Ric htlin ie  67/548/EWG:

R-S ätze :

Ge mäß Ve ro rdnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP / GHS ):

Ge fahrenhinwe is  (H-S ätze ):
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